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Overzicht 

• Wat is een kleidijk? 

• … en waarom 2.0? 

• Voorbeelden 

• Saeftinghe 

• Emanuelpolder 

• Numeriek rekenmodel 

• Stabiliteit van klei (Reststerkte) 

• Discussie 
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Wat is een kleidijk? 

Dijk zonder harde bekleding (steenzetting, asfalt)  

met kleilaag en grasbekleding. 

 

 

Voorwaarden PBZ (verderontwikkeling van VTV 2006): 

• Niet belast door dagelijkse waterstand (hoge en stabiele voorland) 

• 50 cm make-up laag 

• Kleilaagdikte afhankelijk van ontwerpgolfhoogte 
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… en waarom 2.0? 

• Vroeger bestonden de dijken helemaal uit klei 

• Tegenwoordig krijgen kleidijken grotere belangstelling door een 

sterkere rol van ecologie en natuur 

• Ontwerp van kleidijken wordt ondersteund door: 

• Verdere ontwikkelingen 

• Nieuwe inzichten 

• Onderzoek 

• Numeriek rekenmodel 
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Voorbeeld: Saeftinghe 
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Voorbeeld: Saeftinghe 
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Voorbeeld: Saeftinghe 

• 2 proefvakken kleidijk  

• in 1999 aangelegd 

• 10 jaar monitoring 

• Overgedragen aan Waterschap 

Scheldestromen 
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Voorbeeld: Emanuelpolder 
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Voorbeeld: Emanuelpolder 
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Voorbeeld: Emanuelpolder 

• Onderzoek erosiesnelheid van klei  

• Onderzoek gebruik van klei vanuit het voorland (zoutgehalte) 

• Dit kon niet worden gebruikt omdat zoutgehalte te hoog 

• Kleidijk wordt gerealiseerd, start bouw dit jaar 
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Proeven erosie van een dijk in de Deltagoot (2010) 

- Op schaal 1:1 

- Talud opgebouwd met stukken klei van een dijk (80 cm hoog) 

 

 

Numeriek rekenmodel 
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Numeriek rekenmodel 

Erosie van klei en zand door golven 

Proeven erosie van een dijk in de Deltagoot 
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Numeriek rekenmodel 

Ontwikkeling erosiemodel 
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• Ontwikkeling numeriek dijkerosiemodel in het kader van WTI2017 

• Recente ontwikkeling met PBZ: aanpassing voor variërende 

waterstand 

 

 

Numeriek rekenmodel 
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Numeriek rekenmodel 

Voorbeeld erosie van klei bij een variërende waterstand  

en variërende golfcondities 
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Reststerkte van een dijk 

zand 
klei 

zand 

schade 

steenzetting 
gras op klei 

steenzetting 

falen 

kleilaag 

falen dijk 

re
s
ts

te
rk

te
 



Slotconferentie Zeeweringen 30 april 2015 17 

Reststerkte van een dijk 

Voorbeeld Zwartemeerdijk 

• Steenzetting afgekeurd 

• Heel breed dijklichaam  

 (ca. 60 m op hoogte 1 m +NAP bij smalst profiel) 

• Geavanceerde toets met reststerkte 

 en berekening faalkans 
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Discussie 


