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1 Waarom deze beheersinstructie

1.1 Algemeen

Het Veerse Meer kent geen officieel Peilbesluit. Wel kent het Veerse Meer sinds haar ontstaan in 1961 een zomer- en winterpeil. Het voorliggend document dient dan ook als beheersinstructie voor het peilbeheer Veerse Meer. Ze wijkt niet af van het gevoerde beleid en heeft tot doel direct belanghebbenden binnen de Rijkswaterstaat te informeren over het huidige beheer en ontwikkelingen.

Voorliggende instructie is van toepassing totdat een nieuw peilbesluit inwerking zal treden.  

Voorliggende informatie/instructie is gebaseerd op:

- besluit van ……………???????????
- notitie AX 89.074, Bestuurlijk overleg Veerse Meer; 

- concept nota Peilbeheer Veerse Meer van 10-02-1995;

- de op hiervoor genoemde nota gemaakte opmerkingen;

- verslag van de MT vergadering van 02-07-2002

1.2 Leeswijzer

In voorliggend document wordt ingegaan op het peilbeheer voor en na openstelling van het doorlaatmiddel “Katse Heule” (peilbeheer m.b.v. Zandkreeksluis) medio 2004. Achtereenvolgens zal worden toegelicht wat het zomer en winterpeil is, hoe gehandeld wordt wanneer wordt overgegaan van zomer- naar winterpeil en andersom en hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden (m.n. schieraaltrek) om het spuien/inlaten tijdelijk te staken.

In voorliggend document is niet of onvoldoende ingegaan op de te doorlopen processen en wijze van communicatie in deze tussen de verschillende afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Dit zal in een later stadium worden opgenomen.  

2 Peilbeheer voor en na gebruik Katse Heule 

Omdat het Veerse Meer al enige jaren te kampen heeft met waterkwaliteitsproblemen, is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om deze problemen op te lossen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat uitwisseling van water tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde een gunstige uitwerking zou hebben op de waterkwaliteit. Om dit te bewerkstelligen is besloten een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam te bouwen. Dit doorlaatmiddel, de “Katse Heule”, is in juni 2004 in gebruik genomen.  

In onderstaande hoofdstukken/paragrafen wordt telkens de situatie voor juni 2004 en na juni 2004 toegelicht. 

Toekomstige ontwikkelingen

Tot welk water- peilbeheer uiteindelijk wordt besloten is nog niet aan te geven. Een permanent hoog waterpeil is gewenst voor recreatievaart en de natuurlijke ontwikkeling van het meer, terwijl de afwatering van de omringende polders gebaat is bij een lage waterstand in met name de periode september – april. Daarnaast is onlangs gebleken dat een mogelijke overdracht van het Veerse Meer in het kader van Brokx-nat niet onlosmakelijk verbonden is aan de bekostiging van aanpassingswerken bij een gewijzigd peilbeheer. 

Besloten is (vergadering MT 02-07-2002) om het doorlaatmiddel te gaan gebruiken en de ontwikkelingen ten aanzien van de waterkwaliteit nauwgezet te gaan volgen.

Het besluit om tot invoering van een peilaanpassing over te gaan, zal afhankelijk zijn van het effect van het doorlaatmiddel, de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en de uitkomst van de MER-peilbesluit Veerse Meer welke naar verwachting begin 2007 bekend zal zijn. 

Niet eerder dan 3 tot 5 jaar na ingebruikname van het doorlaatmiddel zal er een nieuw peilbeheer gaan gelden. Tot die tijd blijft het peilbeheer ongewijzigd.

Kosten van de tijdelijke bemaling Onrust en Jacobapolder op Noord-Beveland blijven tot het moment van gewijzigd peilbeheer, conform de huidige situatie voor rekening van de rijkswaterstaat directie Zeeland
. Deze bemaling wordt ingezet in de maanden september en oktober omdat het winterpeil in het Veerse Meer pas na de Zeeuwse herfstvakantie wordt ingezet. 

3 Zomer en Winterpeil

Het Veerse Meer kent twee basispeilen door de Minister vastgesteld. Een vast zomerpeil van NAP en een vast winterpeil van NAP – 0,70 m.

Als meetlocatie van het vigerende peil op het meer wordt steeds meetpaal VM 4  (“Oranjeplaat”) aangehouden.

Ten aanzien van het peilbeheer Veerse Meer gelden thans onderstaande afspraken
3.1 Zomerpeil

3.1.1 Algemeen

Wanneer Goede Vrijdag voor 1 april valt, moet het meer de maandag voor Goede Vrijdag een peil hebben van NAP. Het opzetten naar het zomerpeil start in de regel een week voor 1 april dan wel één week voor Goede Vrijdag.

3.1.2 Zomerpeil tot juni 2004.

Vanaf 1 april tot het einde van de herfstvakantie in Zeeland, dient op het meer een peil van NAP 0,00 m gehandhaafd te worden. Dit m.n. ten behoeve van de recreatievaart. Dit streefpeil dient zo dicht mogelijk benaderd te worden. Het zomerpeil heeft het karakter van een maximum peil omdat bij een overschrijding de bebouwing rondom het Veerse Meer problemen ondervindt. Een overschrijding van 0,05 m (z.g.n. “piepgrens”) is dan ook maximaal. Handhaven van een peil van NAP betekend in de praktijk een peil dat varieert tussen NAP en NAP –0,10m (zie peilverloop afgelopen jaren).

Gedurende de maanden september en oktober geldt dat indien het Hydro Meto Centrum (HMC) meer dan 30 mm regenval voorspelt in twee etmalen, het Veerse Meer één dag voor de regenval afgespuid wordt tot een peil van NAP –0,15 m. Dit peil wordt gehandhaafd tot één dag na de regenval.

Opdrachten voor afspuien tot NAP –0,15 m worden door het HMC, na overleg met de beheerder (AXD), rechtstreeks per fax naar de Zandkreeksluis verstuurd, met afschrift aan AXD.

Afwijkingen of verwachte afwijkingen bij reguleer beheer van meer dan 0,10 m t.o.v. het vigerend peil dienen door bedienend personeel Zandkreeksluis (VVO) aan de beheerder AXD middels fax te worden doorgegeven.
3.1.3 Zomerpeil na juni 2004

Deze is gelijk aan de situatie van voor openstellen Katse Heule met dien verstande dat door de werking van het doorlaatmiddel er peilvariaties mogelijk zijn die naar verwachting tussen NAP en NAP –0,10 m zullen liggen en er geen rekening behoeft te worden gehouden met eerder genoemde regenval van 30 mm of meer. 

Ook hier is een overschrijding van het peil tot NAP 0,05 m maximaal.

Stuurparameters (instellen Kaste Heule) zijn NAP en NAP –0,10 m.

3.2 Winterpeil

3.2.1 Algemeen

Het afspuien naar het winterpeil start de maandag na het einde van de herfstvakantie in Zeeland. In de regel zal men één week tot tien dagen nodig hebben om het gewenste peil te bereiken. 

3.2.2 Winterpeil voor juni 2004

Buiten de in 2.1.1 genoemde periode dient een peil van NAP ‑ 0,70 m te worden gehandhaafd. 

Ook hier geldt dat formeel niet is vastgelegd welke marges in het winterpeil mogen optreden. Deze marges dienen tot slechts enkele cm beperkt te blijven. 

Het winterpeil mag niet hoger dan NAP –0,50 m geraken. 

Het peilbeheer vindt plaats door sluispersoneel wanneer de Zandkreeksluis bemand is (bedien tijden Zandkreeksluis). Indien noodzakelijk wordt gedurende nachtelijke uren gespuid/ingelaten en zodoende de zandkreeksluis bemand.   

De kans dat het afspuien wordt beperkt door verhoging van de waterstanden in de Oosterschelde is reëel aanwezig. Wanneer deze beperking zich voordoet, moet deze worden aanvaard. Het afwijkend winterpeil mag echter niet hoger dan NAP –0,50 m geraken en slechts van korte duur zijn.  

Duidelijk mag zijn dat een mogelijke peiloverschrijding in combinatie met aanbod van scheepvaart en hevige regenval (in het vooruitzicht) zal leiden tot spuien gedurende de nachtelijke uren. Afwijkingen of verwachte afwijkingen van meer dan 0,10 m t.o.v. het streefpeil van NAP –0,70 m dienen door bedienend personeel Zandkreeksluis (VVO) middels fax aan de beheerder (AXD) te worden doorgegeven. Hierbij dient kort aangegeven te worden de oorzaak, welke maatregelen worden getroffen en wanneer verwacht wordt dat de afwijking teniet is gedaan. 

3.2.3 Winterpeil na juni 2004

Deze is gelijk aan de situatie van voor openstellen Katse Heule met dien verstande dat door de werking van het doorlaatmiddel er peilvariaties mogelijk zijn die naar verwachting tussen NAP ‑ 0,70 m en N.A.P. ‑ 0.50 m zullen liggen.  Het gemiddelde winterpeil zal in de praktijk veelal uitkomen op een stand van ca. NAP ‑ 0.60 m. Het winterpeil mag niet hoger dan NAP –0,50 m geraken.

Stuurparameters (instellen Kaste Heule) zijn afhankelijk van de te verwachten opzet Oosterscheldepeil, verwachte weersomstandigheden (opzet en neerslag) en het op dat moment geldende Veerse Meer peil. Indien aflaten moeilijk is t.g.v. opzet, neerslag, polderwaterlozingen en/of hoge laagwaterstanden, wordt als stuurparameter gehanteerd NAP –0,65 en NAP ‑0,70 m of, indien noodzakelijk een boven en ondergrens die gelijk is aan NAP ‑ 0,70 m.  

Bij normaal getijverloop en gunstig weer kunnen boven en ondergrens respectievelijk als NAP –0,60 en NAP -0,70 m worden ingesteld.  

3.3 Overgang zomer- winterpeil en andersom

3.3.1 Overgang zomer- winterpeil voor juni 2004

Bij het opvoeren en afspuien bestaat de mogelijkheid dat de capaciteit van de Zandkreeksluis optimaal moet worden benut. Dit kan betekenen dat rond het tijdstip van hoogwater (opvoeren) respectievelijk laagwater (afspuien) wachttijden voor de scheepvaart kunnen ontstaan van maximaal drie uur. 

Het op zomer- c.q. winterpeil brengen van het Veerse Meer dient zo snel als mogelijk gerealiseerd te worden. De praktijk leert dat het naar zomerpeil brengen, gemiddeld genomen, één kalenderweek zal duren en dat het naar het winterpeil brengen gemiddeld tien dagen zal duren waarbij met name de laatste 10 á 20 cm afspuien, afhankelijk van de getijcyclus, wind en neerslag/polderwaterlozingen in de regel moeizamer verlopen.

3.3.2 Overgang zomer- winterpeil na  juni 2004

Omdat het zomerpeil ingesteld wordt met gebruikmaking van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.

Er moet rekening worden gehouden met het gegeven dat bij een eventuele storing in de wateruitwisseling via het doorlaatmiddel, voor de realisatie van het zomerpeil alsnog de inzet van de schutsluis in de Zandkreekdam vereist is.

In voorkomend geval dient de doorgaande scheepvaart in de periode dat wordt overgegaan van winter- naar zomerpeil rond het tijdstip van hoogwater rekening te houden met wachttijden tot maximaal 3 uren. In de periode dat wordt overgegaan van zomer- naar winterpeil dient de doorgaande scheepvaart rond het tijdstip van laagwater eveneens rekening te houden met wachttijden tot maximaal 3 uren.

De perioden van overgang zomer- winterpeil en andersom worden nagenoeg gelijk gehouden als voor openstelling Katse Heule. In de praktijk komt dit bij zowel de overgang zomer- winterpeil en andersom op ca. één kalenderweek.  

4 spuiregime tijdens schieraalstrek e.a.

4.1 Algemeen

Tegen het einde van het zomerpeil is de schieraaltrek op gang gekomen. Met de wens van de vereniging van Veerse Meer vissers om het spuien dan te staken wordt zo mogelijk rekening gehouden. De vereniging van Veerse Meer vissers doet AXD schriftelijk voorstellen om in deze perioden het spuien te staken. Met name die perioden waarbij de combinatie nacht, volle maan en “storm” optreedt is cruciaal. 

4.2 Peilbeheer en Schieraaltrek voor juni 2004

Spuien naar winterpeil van NAP 0,00 m tot NAP –0,30 m heeft voorrang boven de schieraaltrek. Bij spuien tussen NAP –0,30 m tot NAP –0,70 m dient op verzoek van AXD rekening te worden gehouden met de schieraaltrek. Een eventuele beperking voor de scheepvaart moet dan geaccepteerd worden waarbij wachttijden voor de scheepvaart kunnen ontstaan van maximaal drie uur. 

Binnen de periode van de schieraaltrek zal bij voorkeur overdag gespuid worden, mits het peilbeheer dit toelaat.

Buiten de periode van schieraaltrek zal gedurende de nachtelijke uren worden gespuid en overdag alleen als dit geen beperkingen oplevert voor de scheepvaart.

Alle contacten met palingvissers verlopen via de beheerder afdeling Technisch Beheer (AXD). AXD neemt op haar beurt contact op met de betreffende sluismeester van de Scheepvaartdienst Oosterschelde (VVO).

Ten tijde van peilbeheer met gebruikmaking van de Zandkreeksluis gelden de volgende afspraken/voorwaarden:

· bij verzoek om tijdelijke sluiting altijd rekening houden met gewenst peilbeheer, voldoende uitwisseling, polderwaterlozingen, komende neerslag, vigerend peil, opzet Oosterschelde etc.  
· spuien naar winterpeil van NAP 0,00 m tot NAP –0,30 m heeft voorrang boven de schieraaltrek; 

· tijdens spuien tussen NAP –0,30 m tot NAP –0,70 m wordt op verzoek rekening gehouden met de schieraaltrek. Een eventuele beperking voor de scheepvaart moet dan geaccepteerd worden waarbij wachttijden voor de scheepvaart kunnen ontstaan van maximaal drie uur; 

· binnen de periode van de schieraaltrek zal, mits het peilbeheer dit toelaat, bij voorkeur overdag gespuid worden tussen zonsopgang en zonsondergang.

Bovenstaande leidt tot de volgende prioriteitstelling:




Werkwijze voor openstelling Katse Heule medio 2004
	Prioriteit
	Buiten schieraaltrek
	Tijdens schieraaltrek

	Gedurende zomerpeil (NAP)

	1.
	Scheepvaart
	Schieraaltrek

	2. 
	Peilbeheer
	Scheepvaart

	3.
	Schieraaltrek
	Peilbeheer

	Gedurende zomerpeil bij (verwacht)peil hoger dan NAP

	1.
	Peilbeheer
	Peilbeheer

	2. 
	Scheepvaart
	Schieraaltrek

	3.
	Schieraaltrek
	Scheepvaart 

	Gedurende afspuien t.b.v. winterpeil tussen NAP en NAP –0,30 m

	1.
	Peilbeheer
	Peilbeheer

	2.
	Scheepvaart
	Schieraaltrek

	3.
	Schieraaltrek
	Scheepvaart

	Gedurende winterpeil (NAP –0,70 m)

	1.
	Scheepvaart
	Schieraaltrek

	2.
	Peilbeheer
	Scheepvaart

	3.
	Schieraaltrek
	Peilbeheer

	Gedurende winterpeil bij (verwacht)peil hoger dan NAP –0,70 m

	1.
	Peilbeheer
	Schieraaltrek

	2.
	Scheepvaart
	Peilbeheer

	3.
	Schieraaltrek
	Scheepvaart


4.3 Peilbeheer en schieraaltrek 2004 en 2005

Bij een verzoek van de beroepsvissers om tijdelijke sluiting Katse Heule altijd rekening houden met gewenst peilbeheer, voldoende uitwisseling, polderwaterlozingen, komende neerslag, vigerend peil, opzet Oosterschelde etc.  

1. spuien naar winterpeil van NAP tot NAP -0,30 m heeft voorrang boven de schieraaltrek; 

3. spuien tussen NAP -0,30 m tot “NAP -0,70” m rekening houden met de schieraaltrek, met dien verstande dat het winterpeil na betreffende week (overgang zomer- naar winterpeil) bij geen neerslag tenminste NAP –0,50 heeft bereikt of zoveel lager. Met andere woorden; bij veel neerslag en/of hoge laagwaterstanden Oosterschelde wordt spuien omwille van schieraal pas gestaakt nadat voldoende buffer is opgebouwd (gegarandeerd aan het einde van de week spuien tenminste NAP – 0,50 gehandhaafd kan blijven);

4. mits het peilbeheer dit toelaat, binnen de periode van de schieraaltrek bij voorkeur overdag spuien tussen zonsopgang en zonsondergang;

Bovenstaande leidt tot de volgende prioriteitstelling:

Werkwijze na openstelling Katse Heule (2004 en 2005)
	Prioriteit
	Buiten schieraaltrek
	Tijdens schieraaltrek

	Gedurende zomerpeil (NAP)

	1.
	Peilbeheer
	Schieraaltrek

	2.
	Schieraaltrek
	Peilbeheer

	Gedurende zomerpeil bij (verwacht)peil hoger dan NAP

	1.
	Peilbeheer
	Peilbeheer

	2. 
	Schieraaltrek
	Schieraaltrek

	Gedurende afspuien t.b.v. winterpeil tussen NAP en NAP –0,30 m

	1.
	Peilbeheer
	Peilbeheer

	2.
	Schieraaltrek
	Schieraaltrek

	Gedurende winterpeil (NAP - 0,60  NAP - 0,70 m)

	1.
	Peilbeheer
	Schieraaltrek

	2.
	Schieraaltrek
	Peilbeheer

	Gedurende winterpeil bij (verwacht)peil hoger dan NAP –0,50 m

	1.
	Peilbeheer
	Peilbeheer

	2.
	Schieraaltrek
	Schieraaltrek


4.4 Peilbeheer en Schieraaltrek 2006

In 2005 is op basis van geldende afspraken de periode 27-10-2005 tot 03-11-2005 gekozen om het winterpeil in te stellen. Gedurende deze periode is bij een peil dat was gelegen tussen NAP – 0,30 en NAP ‑ 0,70 m, op verzoeken van de Vereniging van Veerse Meer Vissers, tweemaal negatief beslist terwijl op dat moment naar verluid de omstandigheden voor de schieraal ideaal zouden zijn om weg te trekken. Hiertoe werd door Rijkswaterstaat omwille van het behalen van een “redelijk” winterpeil besloten (bovengrens NAP – 0,50). De omstandigheden waren zodanig dat met een “halfwerkende” Katse Heule een redelijk winterpeil van tenminste NAP ‑ 0,50 m en enige buffer niet zou worden behaald. De noodzaak was zelfs aanwezig om de Zandkreeksluis bij te zetten t.b.v. spuien.     

Dit voorval gaf de Vereniging van Veerse Meer Vissers aanleiding Rijkswaterstaat te verzoeken de week van spuien naar winterpeil beter af te stemmen op de cruciale periode waarbij de schieraal wegtrekt in combinatie met nacht, volle maan, “storm” en getijde Oosterschelde.

Aan de hand van de volgende 4 stappen kan de periode van instellen winterpeil 2006 worden gekozen:

1. Wanneer overgang zomer- naar winterpeil (vigerende afspraken)?

Het afspuien naar winterpeil start de maandag na het einde van de herfstvakantie in Zeeland. In de regel zal men één week tot tien dagen nodig hebben om het gewenste winterpeil te bereiken. De herfstvakantie valt in de periode 14 tot 22 oktober 2006. Dit betekent in theorie dan men maandag 23 oktober zal moeten aanvangen met instellen winterpeil. 

Normaliter wordt, rekening houdend met het verwijderen van aanvullende vaarwegmarkering en het benodigde water i.v.m. diepgang werkvaartuigen, het verlagen ca. 3 dagen opgeschort (verwijderen duurt ca. 4 dagen). Echter, nu de aanvullende markering op NAP ‑ 1,80 m  is uitgebracht (voorheen NAP - 1,50) mogen we er van uitgaan dat er voldoende water en tijd is om bedoelde markering te verwijderen en opschorten spuien niet noodzakelijk is. Achteraf bezien blijkt het twee tot drie dagen opschorten van de startdatum overgang zomer- winterpeil noodzakelijk. Dit o.a. doordat RWS Noordzee een dieper stekend vaartuig inzet om bedoelde m,markering te kunnen verwijderen. 

2. Wanneer is het volle maan (toenemende wegtrek schieraal)?

Nieuwe Maan 22 oktober, eerste Kwartier 29 oktober en volle maan 5 november.

In relatie tot de schieraaltrek en instellen winterpeil, pakt dit gunstig uit. 

Bron: Getijtafels HMCZ, locatie (op advies HMCZ) Stavenisse/Yerseke.

3. Wanneer is de afvoer beperkt/niet mogelijk t.g.v. hoge laagwaterstanden op de Oosterschelde? 
Getijtafel locatie Stavenisse (Bron HMCZ). 
Maan
datum
tijd 
HW
tijd
LW


NM 

22 zo
4:35 
181



10:25
-122

        





16:46 
175



22:46
-140

   



23 ma
5:06 
182< 


11:00
-125

        





17:16
179  


23:16
-138

   



24 di
5:36

181 



11:30
-126

        





17:46
179



23:46
-135

   



25 wo
6:05

176



11:53
-126

        





18:04
176



------  
------

   



26 do
6:23

168



0:15
-131

        





18:35
174



12:26
-128

   



27 vr
 6:55
163



0:45 
-128

        





19:05
172



12:56 
-133

   



28 za
 7:24 
156 

 

1:20 
-125

        





19:56 
166



13:35 
-136


EK 

29 zo 
 7:20 
144 



2:06 
-117

         





19:53 
153  
 

13:30
-134

   



30 ma
8:25 
127   


2:05
-104

         





21:16 
141   


14:46 
-127

   



31 di
9:45 
115    


3:36  
- 92

       




22:45
141   



16:06 
-125

4. Hoe lang mag de overgangsperiode zomer- winterpeil duren? 

Met gebruikmaking van de Zandkreeksluis duurde het naar winterpeil brengen gemiddeld genomen tien dagen waarbij, afhankelijk van getij en wind, de laatste 20 cm afspuien moeizaam verlopen. 

Nu we beschikken over een Katse Heule welke continue inzetbaar is, kan deze periode ingekort worden. Overeind blijft dat de laatste 20 cm afspuien, afhankelijk van getij en wind, moeizaam kunnen verlopen. 

Capaciteit Katse Heule: Momenteel wordt de theoretische afvoercapaciteit bepaald en vertaald naar centimeters verlaging per laagwater. Vooralsnog is gerekend met grofweg 7 cm verlaging per laagwater. Duidelijk mag zijn dat het peil Veerse Meer, astronomisch getij, opzet door wind, neerslag en polderwaterlozingen het uiteindelijke resultaat aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Resumé:

· Herfstvakantie Zeeland valt in de periode14 tot 22 oktober 2006;

· Aanvang spuien mogelijk vanaf maandag 23 oktober;

· Nieuwe maan 22 oktober, volle maan 5 november. Spuien gedurende de nachtelijke uren is dan in theorie niet bezwaarlijk. 

· Vooralsnog wordt gerekend met een verlaging van 7 cm per laagwater. Lager peil Veerse Meer, astronomisch getij Oosterschelde, wind, neerslag en  polderwaterlozingen zullen deze capaciteit negatief beïnvloeden.

Conclusie 2006:

Het voorstel is om gedurende de periode 23 oktober tot 27 oktober te spuien. Het optimale peilverloop Veerse Meer ziet er dan in theorie (aanname 7 cm verlaging peil Veerse Meer per LW) als volgt uit:

Datum
   tijd 
LW

afvoer 
peilverloop
Opmerkingen

22 zo

10:25
-122

-


NAP – 0,05
 Normale uitwisseling, dan gemiddeld peil op        



22:46
-140

-


NAP – 0,05  
 VM NAP – 0,05m

23 ma
11:00
-125  
  7 cm
NAP – 0,12


23:16
-138
14 cm
NAP – 0,19

24 di
11:30
-126 
21 cm
NAP – 0,26


23:46
-135 
28 cm
NAP – 0,33

25 wo
11:53
-126
35 cm
NAP – 0,40


------  
-----

26 do
0:15
-131
42 cm
NAP – 0,47


12:26
-128
49 cm
NAP – 0,54

27 vr
0:45 
-128
56 cm
NAP – 0,61


12:56 
-133 
63 cm
NAP – 0,68

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

· Algemeen: bij verzoek om tijdelijke sluiting Katse Heule altijd rekening houden met gewenst peilbeheer, voldoende uitwisseling, polderwaterlozingen, komende neerslag, vigerend peil, opzet Oosterschelde etc.

· spuien naar winterpeil van NAP tot NAP -0,30 m heeft voorrang boven de schieraaltrek;

· spuien tussen NAP -0,30 m tot “NAP -0,70” m rekening houden met de schieraaltrek, met dien verstande dat

· het winterpeil na betreffende week bij geen neerslag tenminste NAP –0,50 heeft bereikt of zoveel lager. Met andere woorden; bij veel neerslag en/of hoge laagwaterstanden Oosterschelde wordt spuien omwille van schieraal pas gestaakt nadat voldoende buffer is opgebouwd (gegarandeerd aan het einde van de week spuien tenminste NAP – 0,50 gehandhaafd kan blijven);

· mits het peilbeheer dit toelaat, binnen de periode van de schieraaltrek bij voorkeur overdag spuien tussen zonsopgang en zonsondergang.

4.5 Overige uitzonderingen/wijzigingen peilbeheer

Uitzonderingen op bovenstaand beheer kunnen slechts in zeer bijzondere omstandigheden worden toegestaan. 

Aanvragers van tijdelijke peil wijzigingen e.d. dienen zich te wenden tot de dienstkring Deltakust (AXD), afdeling Technisch beheer en na eind 2005 tot het Waterdistrict Zeeuwse Delta (AXD) afdeling Juridisch Beheer en Ondersteuning.

5 Opdrachten en bekendmakingen aan de scheepvaart

Concrete data voor de wisseling tussen zomer- en winterpeil worden door middel van bekendmakingen aan de scheepvaart door AXD namens de hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in Zeeland vastgesteld en kenbaar gemaakt. Het Waterdistrict Zeeuwse Delta (AXD) neemt initiatieven hiertoe. 

Tenminste vier weken van te voren dient dit aan belanghebbenden kenbaar gemaakt te worden middels een BAS,  Bekendmaking Aan de Scheepvaart. De officiële bekendmaking dient vervolgens aan de belanghebbenden te worden gezonden. Voorts dient men de bekendmaking te publiceren in de Staatscourant, de Provinciale Zeeuwse Courant, BN De Stem en de Schuttevaer.  



















� Overeenkomstig de in de notitie AX 89.074 zouden deze kosten voor het (toenmalige) recreatieschap zijn.









