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tekeningnummer blad nr. omschrijving datum

ZLRW-2010-01111 1 Situatietekening 06-10-2010
van dp252 tot dp264

ZLRW-2010-01112 2 Dwarsprofiel 1 en 2 06-10-2010

ZLRW-2010-01113 3 Dwarsprofiel 3 en 4 06-10-2010

ZLRVV-2010-01114 4 Dwarsprofiel 5 en 6 06-10-2010

ZLRW-2010-01115 5 Dwarsprofiel 7 en 8 06-10-2010

ZLRVV-2010-01116 6 Dwarsprofiel 9 en 10 06-10-2010

ZLRVV-2010-01117 7 Dwarsprofiel 11 en 11A 06-10-2010

ZLRW-2010-01118 8 Dwarsprofiel 11B en 12 06-10-2010
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.sGrontmij

Waterschap Zeeuwse Eilanden
t.a.v. secretariaat Projectbureau Zeeweringen
de heer B. Leenhouts
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Plaats

Middelburg, 6 oktober 2010
Referentienummer

212666.mbg.325.C064

Betreft

Revisietekeningen Zoutelande dijkpaal 252 tot dijkpaal 264.

Geachte heer Leenhouts,

Verzendbrief

Kenmerk

CvG/MB

Grontmij Nederland B.V.

Segeerssingel 6
4337 LG Middelburg
Postbus 7060
4330 GB Middelburg
T+31118652500
F+31118652505
www.grontmij.nl

Hierbij zenden wij u
• In enkelvoud de definitieve revisietekeningen voor het dijkvak Zoutelande dijkpaal 252

tot dijkpaal 264. Het betreft de tekeningen van projectcode ZLD-6467 met tekening-
nummers ZLRW-201 0-01111 Um -011118 d.d.6 oktober 2010.

• CD met de tekeningen.
o ter informatie
o ter goedkeuring
o ter controle
o volgens afspraak
o op uw verzoek
o ter indiening
o op verzoek van

0 ter wijziging
0 ter behandeling
0 met dank retour
0 na inzage retour
0 ter archivering
0
0 doorzenden aan:

Opmerking

Voor inlichtingen vragen naar
Ondergetekende

Met vriendelijke groet,
Grontmij land B.V.

Mevr. ing. a Gorsel
Projectleider team Infra

Grontmij Nederland B.V.
Statutair gevestigd te
De Bilt
Handelsregister30129769

http://www.grontmij.nl
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Trap

Trap
Trap

Trap

11

12
11a

11b

Stelconplaten

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Vol en zat gepenetreerde rijstroken

Trap

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35;
Vol en zat gepenetreerd

Voor dwarsprofiel 1 en 2 zie tekening ZLRW-2010-01112
Voor dwarsprofiel 3 en 4 zie tekening ZLRW-2010-01113
Voor dwarsprofiel 5 en 6 zie tekening ZLRW-2010-01114

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Voor dwarsprofiel 7 en 8 zie tekening ZLRW-2010-01115
Voor dwarsprofiel 9 en 10 zie tekening ZLRW-2010-01116
Voor dwarsprofiel 11 en 11A zie tekening ZLRW-2010-01117
Voor dwarsprofiel 11B en 12 zie tekening ZLRW-2010-01118

revisie

gewijzigd

rijkswaterstaat
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Waterbouwasfalt; dik 0.16 Waterbouwasfalt; dik 0.10

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.04

1:3.74

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind Waterbouwasfalt; dik 0.10

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel; woven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

1:3.00

1:3.7
0

1:3.79

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd Waterbouwasfalt; dik 0.10

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Waterbouwasfalt; dik 0.10

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Waterbouwasfalt; dik 0.10

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel; woven

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel; woven
Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel; woven

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

1:3.5
5

1:3.0
1

1:2.90

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

1:3.91

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd St.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrind Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grond

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

1:3.4
5

1:2.9
4

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd St.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrind Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grond

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

1:2.9
4

1:3.7
3

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd St.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrind Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grond

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

Aanvullen klei

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

1:2.9
4

1:3.89

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grondSt.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrindLosgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg

Geotextiel type 2; woven met opgestikt nonwoven

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Aanvullen klei

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

1:3.6
4

1:2.9
4

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Geotextiel type 2; woven met opgestikt nonwoven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grondSt.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrindLosgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Kreukelberm

Breuksteen 10-60 kg

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.9
4

1:3.6
5

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grondSt.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrindLosgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.5
2

1:2.9
4

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.25;
2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grondSt.A.B.; dik 0.06; voorzien van slijtlaag met parelgrindLosgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.7
0

1:2.9
6

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Fosforslakken; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Aanvullen klei

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.25;

2500 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

dik 0.45;
2300 kg/m³

Betonzuilen (Hydroblocks) afgedekt met grond
St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrindLosgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.8
9

1:3.6
9

St.A.B.; dik 0.06;

Voorzien van slijtlaag met parelgrind

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

Opsluitbanden 1.00 x0.07/0.12 x0.50

St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrindO.S.A.; dik 0.20

1:2.
16

Zand

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

1:1.80

1:4.40

1:5.12

St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrind

Fosforslakken; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Waterbouwasfalt; dik 0.10

St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrindWaterbouwasfalt; dik 0.10

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

O.S.A.; dik 0.20

1:2.
11

Zand

Betonpuin; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
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NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd Waterbouwasfalt; dik 0.10

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15
Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

1:2.74

1:4.20

1:4.26

Fosforslakken; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

O.S.A.; dik 0.10

St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrind Waterbouwasfalt; dik 0.10

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

NAP

G.H.W.=+1.90

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Geotextiel; woven; met opgestikt nonwoven

Geotextiel; nonwoven

Fosforslakken; dik 0.15

Losgestorte vrijgekomen basalt 0.20-0.35; vol en zat gepenetreerd

1:3.94

1:4.89

St.A.B.; dik 0.06; voorzien

van slijtlaag met parelgrind

Fosforslakken; dik 0.40

Geotextiel type 2; woven

Waterbouwasfalt; dik 0.10

Uitvullaag betonpuin 0/45mm; dik 0.05-0.40

1:3.14

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2010-01111

revisie

gewijzigd

rijkswaterstaat

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in

afdeling WVI

bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

1:100

ZLRW-2010-01118

88

ZLD-6467


	PZDT-L-10277 lijst revisietekeningen
	revisietekeningen Zoutelande D&C
	Rev-DWP_Zoutelande
	rev-sit-Zoutelande 126x60 (1)


